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AUSSTATTUNG

C Hybridkugellager öl-luftgeschmiert

CP Hybridkugellager fett-dauergeschmiert

D Dorn-/Schaftaufnahme

V Drehgeber zur Vektorlageregelung,
Positions- und Drehzahlerfassung

Weitere Optionen:

EIV Vibrationssensoren intern oder extern

F Ringflansch zur axialen Spindelmontage

Mn Lagertemperatursensoren

S Rechts-/Linkslauf über nMax

Typ Drehzahl

-1[min ]

Schmierart Leistung
S1

[kW]

Drehmoment
S1

[Nm]

HF 60.2 D 60 C 83'000 Öl-Luft 1.5 0.25

HT 80.7 D 30 C 30'000 Öl-Luft 3.3 1.6

HF 100.4 D 45 C 50'000 Öl-Luft 6.0 2.4

HT 100.9 D 40 CP 38'000 Fett-Dauer 10.5 4.0

HT 100.18 D 85 C 85'000 Öl-Luft 3.0 0.38

HT 120.10 DI 36 CP 20'000 Fett-Dauer 14.0 11.0

HF 120.14 A 45 C 45'000 Öl-Luft 13.0 4.8

HT 120 D 72 C 70'000 Öl-Luft 11.5 2.7

HF 140.3 DI 30 C 36'000 Öl-Luft 25.0 10.1

HT 150.11 D 85 C 85'000 Öl-Luft 13.0 1.6

HF 220.7 D 25 C 25'000 Öl-Luft 140 54.0

HT 260.9 D 23 C 23'000 Öl-Luft 230 132

HT 260.8 DI 30 C 30'000 Öl-Luft 130 41.0

HF 300.8 DW 9 C 9'000 Öl-Luft 200 320

Weitere Motorkonfigurationen auf Anfrage erhältlich.

Spindelübersicht
TECHNISCHE DATEN

› Spindelgehäuse mit Flüssigkeitskühlung 
› Rotierendes Labyrinth, separat geführte 
  Sperrluft und Konusreinigung
› Motor-Thermistor
› Gehärtet und geschliffene Spindelbauteile
› Verbindungselemente mit Feingewinden
› Plan- und Rundlauf ≤ 1µm
› Alle rotierenden Teile bei n  < G1 gewuchtetMax


