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Rev.|Datum/Date
A
B
Kugellager/Ball Bearing: Standard: Motor/Motor. Kugellager/Ball Bearing: Option V: Option I: Option:
Aufnahme/ Taper: Stahl/Keramik/Fett mit Flansch siehe Ubersicht Stahl/Keramik/Fett 100 Zahne erkzeugwechselsensoren Pneumatischer Werkzeugwechsel TCW1:
DIN 69893 - HSK-E40 Steel/Ceramic/Grease with Flange Check the Summary  Steel/Ceramic/Grease 100 Teeth ATC Sensors Pneumatic Tool Change 3 Spritzdlisen
c 3 Nozzles c
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_ Klemmbereich/Clamping Possibility |
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E % ACHTUNG: Diese Zeichnung zeigt eine Vielzahl von modglichen Options-Varianten.
g & Bitte beachten Sie die technischen Datenblatter und Betriebsanleitung, bzw.
o C_f die Auftragsbestatigung betreffend der Auslegung und Bestlckung Ihrer Spindel.
Egé— ATTENTION: This drawing shows the various possibilities of options for this type of —
8e© spindle. Please check your technical data sheet, the instruction manual or your order
58 confirmation regarding the type and options of spindle you have ordered/received.
Fg é % Material/Material: Verwendungsorte
“EJL—;é []m ' To be used for/in
;g}%% IBAG Switzerland AG | Gewicht/Weight: | Oberflache/Surface: | Erstellt 03.02.2009 fm Status/Status:
822 | www.ibag.ch 24105 g 1120518 mm2  (Geprdfi [ 26.09.2012 fm freigegeben [
Borennurg Descrton ] g | O | B e o S
ok Motorspindel 11 | A0 |mm| 2 | 2 :
22%p . Alte Nummer/Old Number: 120A24FKP-00 n
g%é MOtOr Splndle Zeichnungsnummer/ Drawing Number Revision 5183
HF 120 A 24 FKP 120A24FKP-00 Bt
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